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ALL IN ONE

MASTER A2200

Família de Processadores Intel® Core™

Economia de 
espaço e energia, 
com desempenho, 
estilo e conectividade.

Economia
de energia

quando comparado a 
um desktop comum 

com monitor.

Design moderno com 
otimização de espaço sem 
perder desempenho.
Com tela de 22’’ Full HD de apenas 7,2mm 

de espessura, maximizando a área de 

trabalho e cabendo em qualquer espaço.

A linha All-in-One Positivo Master é a evolução 

dos computadores de mesa. Integra tela LED 

e gabinete em um mesmo conjunto, mais 

compacto e leve. Menos cabos, mais eficiência e 

menor consumo de energia em um produto com 

design moderno.

Teclado
resistente 
a líquidos

Imagens surpreendentes 
graças a tela de LED Full HD IPS de bordas finas, 

que oferecem imagens realistas de qualquer ângulo.

Som estéreo 
interno 
para uma melhor 

experiência de realidade.



Imagens meramente ilustrativas.

ALL IN ONE

MASTER 
A2200

POSITIVO MASTER A2200

Processador 8ª Geração de Processadores Intel® Core™  

Sistema Operacional Windows 10 Pro (64bits)/ Windows 10 Home (64bits)/ Distribuições Linux/ 
Outras opções de consulta. 

Tela LED 21,5 polegadas Widescreen (Full HD), resolução 1920 x 1080
com tecnologia IPS

Memória Até 8 GB

Slots de memória DDR4 - 2400MHz

Armazenamento Disco Rígido de até 2 TB
SSD de até 256 GB

Webcam (opções) -

Portas de Conexão 1x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x Line-out (áudio), 1x HDMI (saída), 1x RJ-45, 
Leitor de cartões SD, 1x DC-in.

Leitor de Cartões 2 em 1 (SDHC e SDXC)

Furação VESA Sim, 100 x 100 mm

Bateria (Opcional) 3 células para funcionamento temporário sem conexão a rede de energia elétrica.

Teclado Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos.
Padrão ABNT2, USB sem fio convencional (opcional).

Mouse Ótico, 3 botões, com scroll, USB, resolução de 1000 DPI

Dimensões (LxAxP) 7,2 / 36,7 x 495 x 293  mm (sem pedestal para suporte).
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